
BESTÄNDIGKEITSLISTE NACH MEDIUM

Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.

* Hart-(Niederdruck-)Polyethylene zumeist beständiger als Weich-(Hochdruck-)Polyethylene
** zu unterscheiden zwischen Homopolymerisat (Delrin®) und Copolymerisaten (z. B. Hostaform C®)
1) wenn als Lebensmittel: lebensmittelzulässige Qualitäten verlangen
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Bleiacetat, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 – – 1 1 1 1–2 1 – –
Bleiarsenat, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 – – 1 1 1 1 1 1 – –
Bleichlauge (Javelle-Lauge): s. Kaliumhypochlorit
Bleinitrat 1 1 – 1 1 1 2 1 – – – – – – 1 – –
Bleisulfat 1 1 1 1 1 1 1 – – 1 1 1 – 1 1 – –
Bohröl: chem. Zusammensetzung  ermitteln
Borax: s. Natriumcarbonat
Borsäure, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1–2 1 1 – –
Branntweine aller Art1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Braunkohlenteeröl: s. Steinkohlenteer
Brennspiritus: s. Ethylalkohol vergällt
Bremsöle: s. Fette und Öle
Brom – – – – – 3 – – 1 – – – – – 1 – –
Brombenzol – – – – – – – – 1 – – – – 1 1 – –
Bromwasser – – – – – – – – 1 – – – – 1 – –
Bromwasserstoffsäure 3 3 3 2 2 3 2 1 1 – 1 1 1 – 1 – –
Bunkeröl, Heizöl S 3 – – 3 – 1 – – – – – – – – – – 3
Butadien – – 1–2 3 2 – – 2 1 3 1 – – 1 1 – –
Butan-Gas (Butagas) 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 – – 1 1 1 – –
Butan flüssig – – 1 – 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 – –
Butanol: s. Butylalkohol
Butanolis, Butylalkohol, Butanon: s. Methylethylketon
Butanon: s. Methylethylketon
Butter1) 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 – –
Buttermilch1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Buttersäure, wässrig1) – – – 2 3 – 2 2–3 3 1 – 1 1–2 1–2 1 – –
Butylacetat 3 3 – 2 – – 3 3 – – – 2 1 1 1 – –
Butylaldehyd 3 – – 1 – 3 – – – – – – – – – – 1
Butylalkohol 1 1 3 1 1 1 2 1 1 +40 °C – 1 1 1 1 3 1
Butylamin – – – – – 3 2 – – – – – – – 1 – –
Butylbenzoat – – – 1 – – – – 1 – – 2 – 2 1 – –
Butylcarbitol – – – 1 2 1 – 2 1 – – – – – 1 – –
Butylen, flüssig 3 3 – 2 3 2 – 3 1 1 – – – 1 1 – –
Butylether – – 3 3 2 1 3 – – 1 1 1 1 1 1 – –
Butylglykol 1 1 3 1 3 1 2 – 1 – 1 1 1 1 1 – –
Butyloleat – – – 2 – – – – 1 – – – – 1 1 – –
Butylstearat – – 1 3 – 2 1 – 1 1 – 1 1 1 1 – –
Butyraldehyd 3 3 – 2 2 3 3 3 – – 1 3 – 2 1 – –
Calciumacetat 1 1 – 1 2 2 – 2 – – 1 – – – 1 – –
Calciumbisulfat, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Calciumbisulfit 2 2 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 – 1 – –
Calciumcarbonat 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1–2 1 – –
Calciumchlorid, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Calciumhydroxid, wässrig  
(gelöschter Kalk)

1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1–2 1 – –

Calciumhypochlorit, wässrig 2 2 – 1 – 1 3 2 1 1 1 1 – 3 1 – –
Calciumnitrat 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 – 1 – –
Calciumoxid (Kalk, gebrannt) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 – 1 1 – –
Calciumsalze 1 – – 1 – 1 – – – – – – – – – – 1
Calciumsulfat (Gips), wässrig 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 – –
Calciumsulfid 2 2 1 1 1 2 2 1 1 – – – – – 1 – –
Carbitol: s. Diethylenglykolmonoethyl aether
Carbolsäure: s. Phenol
Carbolineum, wässrig – – – 2 2 2 – 1 1 3 1 1 1 1 1 – –
Celluloseacetat 3 3 1 2 3 1 1 – – – 1 1 1 1 1 – –
Cellulube Hydrauliköl: s. Hydrauliköl auf Phosphatesterbasis
Chlor, feucht 3 3 – 3 – – – 2 1 – – – – 3 1 – –
Chlor, trocken 2 2 – 3 – 3 – 2 1 1 – – – – 1 – –
Chlorbenzol (+25 °C) 3 3 – 3 – 3 – – – – – – – – – 3 2

1 =  sehr gute Resistenz
2 =  gute Resistenz
3 =  mittlere Beständigkeit

–  =  nicht beständig
offene Stellen = keine Bewertung


